
PETROL 

50 Hz     230 V / 400 V

FRAME l i ne 

MODEL 

FH 2001

FH 2001 R

FH 3001

FH 3001 R

FH 4001

FH 4001 R

FH 4001 RE

FH 5001

FH 5001 R

FH 5001 RE

FH 6000

FH 6000 R

FH 6000 RE

FH 6001

FH 6001 R

FH 6001 RE

FH 8000

FH 8000 R

FH 8000 RE

FH 9000

FH 9000 R

FH 9000 RE

AVR

Analog ±2%

Analog ±2%

Analog ±2%

Analog ±2%

Analog ±2%

Analog ±2%

3 phase Digital ±1%

3 phase Digital ±1%

Analog ±2%

Analog ±2%

3 phase Digital ±1%

3 phase Digital ±1%

3 phase Digital ±1%

3 phase Digital ±1%

START

manual

manual

manual

manual

manual

manual

manual & electric

manual

manual

manual & electric

manual

manual

manual & electric

manual

manual

manual & electric

manual

manual

manual & electric

manual

manual

manual & electric

ENGINE 

GX160

GX160

GX200

GX200

GX270

GX270

GX270

GX390

GX390

GX390

GX270

GX270

GX270

GX390

GX390

GX390

GX390

GX390

GX390

GX390

GX390

GX390

CONSUMPTION 

1,2 l/h

1,2 l/h

1,4 l/h

1,4 l/h

2,2 l/h

2,2 l/h

2,2 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,2 l/h

2,2 l/h

2,2 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

75% nominal load

TANK

3,1 l

3,1 l

3,1 l

3,1 l

5,3 l

5,3 l

5,3 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

5,3 l

5,3 l

5,3 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

STANDBY 

2,5 kW

2,5 kW

3,0 kW

2,7 kW

4,2 kW 

4,2 kW 

4,2 kW 

5,0 kW

5,0 kW

5,0 kW

3,7 kW

3,1 kW

3,1 kW

6,2 kW

6,2 kW

6,2 kW

4,4 kW

3,1 kW

3,1 kW

6,2 kW

4,4 kW

4,4 kW

230 V

STANDBY 

5,5 kVA

5,5 kVA

5,5 kVA

7,7 kVA

7,7 kVA

7,7 kVA

8,7 kVA

8,5 kVA

8,5 kVA

400 V

PRIME 

2,3 kW

2,3 kW

2,7 kW

2,5 kW

3,8 kW

3,8 kW

3,8 kW

4,5 kW

4,5 kW

4,5 kW

3,3 kW

2,8 kW

2,8 kW

5,6 kW

5,6 kW

5,6 kW

4,0 kW

2,8 kW

2,8 kW

5,6 kW

4,0 kW

4,0 kW

230 V

PRIME 

5,0 kVA

5,0 kVA

5,0 kVA

7,0 kVA

7,0 kVA

7,0 kVA

7,8 kVA

7,7 kVA

7,7 kVA

400 V

I P23

HONDA e ng ine s

MODEL 

FH 8220 W

FH 8220 WE

CURRENT

220 A

220 A

IP

23

23

START

manual

manual & electric

ENGINE 

GX390

GX390

 CONSUMPTION 

2,7 l/h

2,7 l/h

75% nominal load

TANK

6,2 l

6,2 l

STANDBY 

3,8 kW

3,8 kW

230 V

STANDBY 

7,2 kVA

7,2 kVA

400 V

PRIME 

3,4 kW

3,4 kW

230 V

PRIME 

6,5 kVA

6,5 kVA

400 V 35%

CURRENT

170 A

170 A

60%

WELDERS

MODEL 

FH 2541

FH 3541

FH 4541

FH 4541 E

FH 6540

FH 6540 E

FH 6541 

FH 6541 E

FH 9540 

FH 9540 E

START

manual

manual

manual

manual & electric

manual

manual & electric

manual

manual & electric

manual

manual & electric

ENGINE 

GX160

GX200

GX270

GX270

GX270

GX270

GX390

GX390

GX390

GX390

 CONSUMPTION 

1,2 l/h

1,4 l/h

2,2 l/h

2,2 l/h

2,2 l/h

2,2 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

2,7 l/h

75% nominal load

TANK

3,1 l

3,1 l

5,3 l

5,3 l

5,3 l

5,3 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

6,2 l

STANDBY 

2,0 kW

3,0 kW

3,9 kW

3,9 kW

3,3 kW

3,3 kW

6,2 kW

6,2 kW

4,9 kW

4,9 kW

230 V

PRIME 

1,8 kW

2,7 kW

3,5 kW

3,5 kW

3,0 kW

3,0 kW

5,6 KW

5,6 KW

4,4 kW

4,4 kW

230 V

STANDBY 

5,5 kVA

5,5 kVA

8,1 kVA

8,1 kVA

400 V 400 V

PRIME 

5,0 kVA

5,0 kVA

7,3 kVA

7,3 kVA

I P54
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